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CORTASETOS GASOLINA 2 TIEMPOS
Referencia 416-HT60

Versión 2024-06 Imagen de Referencia. La información de este documento puede cambiar sin previo aviso.
GENERAL

Relación de Reducción 5.1:1
Nivel de Ruido ≤ 95 dB(A)

Nivel de Vibraciones
Tipo de Espada Doble lado

Longitud de la Espada 600 mm
Tipo Transmisión Clutch centrífugo automático – Piñones rectos – Manivela tipo leva 

MOTOR
Tipo 2 Tiempos

Combustible Mezcla de Gasolina y Aceite 2 Tiempos
Potencia Máxima* 1.0 Hp / 7500 rpm
Velocidad Máxima 7500 rpm

Cilindraje 24.5 cc
Encendido Manual

Capacidad tanque de combustible 0.5 L
Mezcla Combustible 30:1

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

INFORMACIÓN ADICIONAL

Accesorios incluidos

Aplicaciones recomendadas

INFORMACIÓN DE EMPAQUE
Largo 115 cm

Ancho 27 cm
Alto 26 cm

Peso neto 5.5 Kg
Garantía 1 año

≤15 m/s2

• 1 Recipiente para mezcla de combustible/aceite.  
• Kit de herramientas. 
• Manual de usuario.

• Preparación de terrenos. 
• Corte de ramas y hojas de arboles, setos.
• Cuidado de viveros. 
• Cuidado forestal. 
• Entre otras.


